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ELEMENTS CHAUFFANTS 
Cartouches chauffantes haute charge 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

→ Fils nickel isolés soie de verre:  longueur standard 250 mm 
→ Tube inox:                                     tenue 750ºC 
→ Tolérance puissance:                  +5% / -10% 
→ Tolérance résistance:                  +10% / -5%  
→ Tolérance longueur:                     ±2% (ou ±2 mm) 
→ Résistance diélectrique:              1250 V 
→ Résistance d'isolation:                >10MΩ 
→ Options de fabrication:                multizones de chauffe, sortie tête ... 

CONFIGURATEUR DE COMMANDE / DEVIS  
Pour votre commande ou demande de devis, merci de renseigner les champs "Code". 
Si un paramètre ne se trouve pas dans le tableau, indiquez sa valeur dans la case correspondante ou consultez-nous. 
Exemple de codification: CAR - 6,5 - 40 - 100 - 230 - 250 - J 

2 - Longueur utile de la gaine L (mm)  Code 

Indiquer la longueur souhaitée en mm                            

  DEFINITIONS STANDARD 

Diamètre Ø (mm)     6,5 à 20 mm - 1/4" à 3/4" 6,5 
Longueur L (mm) A la demande 40 

Puissance (W)  A la demande 100 

Tension en (V) 12V à 400V 230 
Fils de sortie LC (mm) A la demande  250 

Thermocouple K ou J J 

1 - Diamètre Ø (mm)    Code 
6,5 8 10 12,5 16 18 20   

3 - Puissance (W) Code 

Indiquer la puissance souhaitée en Watt                           

4 - Tension (V) Code 

Indiquer la tension souhaitée en Volt                           

5 - Longueur fils de sortie LC (mm) Code 

Indiquer la longueur souhaitée en mm                          

Code 6 - Thermocouple 

K J Sans  

K J S   

Informations complémentaires  

  - Application : ....................................................................................... 
  - Température de chauffe : .................................................................. 
  - Nature du milieu : ..............................................................................   
  - Indiquer : pression, vibrations, chocs thermiques/mécaniques ... 
  - Quantité : ............................................................................................  
  - Croquis éventuel   
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40 

80  CAR001 

  100  CAR002 

  125  CAR003 

  150  CAR004 

  

50 

125  CAR005 

  160  CAR006 

  200  CAR007 

Ø6.5 250  CAR008 

-0.03 

60 

125  CAR009 

-0.05 160  CAR010 

  200  CAR011 

  250  CAR012 

  315  CAR013 

  

80 

125  CAR014 

  160  CAR015 

  200  CAR016 

  250  CAR017 

  315  CAR018 

  

40 

100  CAR034 

  150  CAR035 

  200  CAR036 

  

50 

125  CAR037 

  160  CAR038 

  200  CAR039 

  250  CAR040 

 Ø 8 315  CAR041 

-0.04 

60 

125  CAR042 

-0.06 160  CAR043 

  200  CAR044 

  250  CAR045 

  315  CAR046 

  

80 

150  CAR047 

  200  CAR048 

  250  CAR049 

  315  CAR050 

  350  CAR051 

  400  CAR052 

Diamètre Ø 
(mm)     

Longueur L 
(mm) 

Puissance (W) 
(230V) 

Code 
Diamètre Ø 

(mm)     
Longueur L 

(mm) 
Puissance (W) 

(230V) 
Code 

  

100  

200 CAR053 

  250 CAR054 
  315 CAR055 
  400 CAR056 

  500 CAR057 
  600 CAR058 

  

130  

200  CAR059 
 Ø 8 250  CAR060 
-0.04 315  CAR061 
-0.06 400  CAR062 

  500  CAR063 

  600  CAR064 
  

160 

250  CAR065 
  315  CAR066 
  400  CAR067 
  500  CAR068 

    

     

    

  

100 

125  CAR019 

  160  CAR020 
  200  CAR021 

  250  CAR022 
  315  CAR023 
  

130 

150  CAR024 

 200  CAR025 
Ø6.5 250  CAR026 

-0.03 315  CAR027 
-0.05 400  CAR028 

  200  CAR029 

160  
  250  CAR030 
  315  CAR031 

  400  CAR032 
  500  CAR033 

       

       

       

ELEMENTS CHAUFFANTS 
Cartouches chauffantes haute charge 

 

40 

125  CAR069 

 160  CAR070 

 200  CAR071 

 

50 

125 CAR072 

  160 CAR073 

  200 CAR074 

  250 CAR075 

  315 CAR076 

Ø 10 400 CAR077 

-0.04 

60 

125 CAR078 

-0.07 160 CAR079 

 200 CAR080 

 250 CAR081 

  315 CAR082 

  400 CAR083 

  

80 

160 CAR084 

  200 CAR085 

  250 CAR086 

  315 CAR087 

  400 CAR088 

  500 CAR089 

  

100 

200 CAR090 

  250 CAR091 

  315 CAR092 

  400 CAR093 

  500 CAR094 

  630 CAR095 

  

130 

250 CAR096 

  315 CAR097 

Ø 10 400 CAR098 

-0.04 500 CAR099 

-0.07 630 CAR100 

  800 CAR101 

  

160 

315 CAR102 

  400 CAR103 

  500 CAR104 

  630 CAR105 

  800 CAR106 

  

200 

400 CAR107 

  500 CAR108 

  630 CAR109 

  800 CAR110 
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ELEMENTS CHAUFFANTS 
Cartouches chauffantes haute charge 

 

40 

125 CAR111 

 160 CAR112 

 200 CAR113 

 

50 

160 CAR114 

  200 CAR115 

  250 CAR116 

  315 CAR117 

  

60 

160 CAR118 

  200 CAR119 

  250 CAR120 

 315 CAR121 

Ø 12.5 400 CAR122 

-0.05 500 CAR123 

-0.08 

80 

200 CAR124 

  250 CAR125 

  315 CAR126 

  400 CAR127 

  500 CAR128 

  

100  

250 CAR129 

  315 CAR130 

  400 CAR131 

  500 CAR132 

  630 CAR133 

 

130 

315 CAR134 

 400 CAR135 

 500 CAR136 

 630 CAR137 

 800 CAR138 

  

160 

400 CAR139 

  500 CAR140 

  630 CAR141 

  800 CAR142 

  1000 CAR143 

  

200 

500 CAR144 

 630 CAR145 

 800 CAR146 

 1000 CAR147 

 1250 CAR148 

 

250 

630 CAR149 

Ø 12.5 800 CAR150 

-0.05 1000 CAR151 

-0.08 1250 CAR152 

  1600 CAR153 

  

300  

630 CAR154 

  800 CAR155 

  1000 CAR156 

  1250 CAR157 

  1600 CAR158 

  2000 CAR159 

 

 

  

   

   

   

   

   

   

 

50 

200 CAR160 

 250 CAR161 

 315 CAR162 

 

60 

200 CAR163 

  250 CAR164 

  315 CAR165 

  400 CAR166 

  

80 

250 CAR167 

  315 CAR168 

  400 CAR169 

 500 CAR170 

Ø 16 

100 

315 CAR171 

-0.05 400 CAR172 

-0.08 500 CAR173 

  630 CAR174 

  800 CAR175 

  

130 

400 CAR176 

  500 CAR177 

  630 CAR178 

  800 CAR179 

  1000 CAR180 

  

160 

500 CAR181 

  630 CAR182 

  800 CAR183 

  1000 CAR184 

  1250 CAR185 

  

200 

630 CAR186 

  800 CAR187 

  1000 CAR188 

  1250 CAR189 

  1600 CAR190 

  

250 

630 CAR191 

  800 CAR192 

  1000 CAR193 

  1250 CAR194 

 1600 CAR195 

 2000 CAR196 

Ø 16 

300 

800 CAR197 

-0.05 1000 CAR198 

-0.08 1250 CAR199 

  1500 CAR200 

  1600 CAR201 

  1800 CAR202 

  2000 CAR203 

  

350  

800 CAR204 

  1000 CAR205 

  1250 CAR206 

  1600 CAR207 

  2000 CAR208 

 

 
  

   

   

Diamètre Ø 
(mm)     

Longueur L 
(mm) 

Puissance (W) 
(230V) 

Code 
Diamètre Ø 

(mm)     
Longueur L 

(mm) 
Puissance (W) 

(230V) 
Code 
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ELEMENTS CHAUFFANTS 
Colliers chauffants 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

CONFIGURATEUR DE COMMANDE / DEVIS  
Pour votre commande ou demande de devis, merci de renseigner les champs "Code". 
Si un paramètre ne se trouve pas dans le tableau, indiquez sa valeur dans la case correspondante ou consultez-nous. 
Exemple de codification: CCH - I - 30 - 20 - 150 - A - 300 - S 

  DEFINITIONS STANDARD 

Matériau Inox - Laiton Inox 

Diamètre Ø (mm)     30 à 75 30 

Largeur L (mm) 20 à 60 20 
Puissance (W)  100 à 400 150 

Sortie 
Standard 45º - Axiale 0º - Radiale 90º - Tangentielle 0º 

Sur mesure  
45º 

Longueur câble LC (mm) A la demande 300 

Thermocouple K ou J en option Sans 

4 - Puissance (W)  Code 

Indiquer la puissance souhaitée en Watt                        

Code 1 - Matériau  

Inox Laiton   

I L  

6 - Longueur du câble LC (mm) Code 
Indiquer la longueur souhaitée en mm                           

2 - Diamètre Ø (mm)    Code 

30 35 40 45 48 50 55 60 65   70 75 32 

3 - Largeur L (mm) Code 

20 25 30 35 40 50 60   45 

5 - Sortie Code 

45º STD Axiale Radiale Tangentielle  Sur mesure   

A B C D E   

7 - Thermocouple (option) Code 

K J  Sans 
K J S  

→ Charge:                              jusqu’à 4,5 W/cm2  (laiton) et 6,5 W/cm2 (inox) 
→ Température de service:  300ºC (laiton) et 400ºC (inox) 
→ Tension:                             230V 
→ Isolation:                            mica 

Informations complémentaires  

  - Application : ....................................................................................... 
  - Température de chauffe : .................................................................. 
  - Quantité : ............................................................................................  
  - Croquis éventuel   

   Radial 90º                 Axial 0º      Tangentiel 0º              Sur mesure 45º 
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ELEMENTS CHAUFFANTS 
Colliers chauffants 

 Longueur câble (mm) 

Diamètre Ø 
(mm) 

Largeur L 
(mm) 

Tension (V) Puissance (W) 300 500 1000 1500 2000 

40  

20 230 150 CCH121XY CCH145XY CCH169XY CCH193XY CCH217XY 

25 230 150 CCH122XY CCH146XY CCH170XY CCH194XY CCH218XY 

30 230 150 CCH123XY CCH147XY CCH171XY CCH195XY CCH219XY 

35 230 150 CCH124XY CCH148XY CCH172XY CCH196XY CCH220XY 

40 230 200 CCH125XY CCH149XY CCH173XY CCH197XY CCH221XY 

45 230 200 CCH126XY CCH150XY CCH174XY CCH198XY CCH222XY 

50 230 250 CCH127XY CCH151XY CCH175XY CCH199XY CCH223XY 

60 230 250 CCH128XY CCH152XY CCH176XY CCH200XY CCH224XY 

45 

20 230 150 CCH129XY CCH153XY CCH177XY CCH201XY CCH225XY 

25 230 150 CCH130XY CCH154XY CCH178XY CCH202XY CCH226XY 

30 230 150 CCH131XY CCH155XY CCH179XY CCH203XY CCH227XY 

35 230 150 CCH132XY CCH156XY CCH180XY CCH204XY CCH228XY 

40 230 200 CCH133XY CCH157XY CCH181XY CCH205XY CCH229XY 

45 230 200 CCH134XY CCH158XY CCH182XY CCH206XY CCH230XY 

50 230 250 CCH135XY CCH159XY CCH183XY CCH207XY CCH231XY 

60 230 250 CCH136XY CCH160XY CCH184XY CCH208XY CCH232XY 

48  

20 230 150 CCH137XY CCH161XY CCH185XY CCH209XY CCH233XY 

25 230 150 CCH138XY CCH162XY CCH186XY CCH210XY CCH234XY 

30 230 150 CCH139XY CCH163XY CCH187XY CCH211XY CCH235XY 

35  230 150 CCH140XY CCH164XY CCH188XY CCH212XY CCH236XY 

40 230 200 CCH141XY CCH165XY CCH189XY CCH213XY CCH237XY 

45 230 200 CCH142XY CCH166XY CCH190XY CCH214XY CCH238XY 

50 230 250 CCH143XY CCH167XY CCH191XY CCH215XY CCH239XY 

60 230 250 CCH144XY CCH168XY CCH192XY CCH216XY CCH240XY 

  Longueur câble (mm) 

Diamètre Ø 
(mm) 

Largeur L 
(mm) 

Tension (V) Puissance (W) 300 500 1000 1500 2000 

30  

20 230 150 CCH001XY CCH025XY CCH049XY CCH073XY CCH097XY 

25 230 150 CCH002XY CCH026XY CCH050XY CCH074XY CCH098XY 

30 230 150 CCH003XY CCH027XY CCH051XY CCH075XY CCH099XY 

35 230 150 CCH004XY CCH028XY CCH052XY CCH076XY CCH100XY 

40 230 200 CCH005XY CCH029XY CCH053XY CCH077XY CCH101XY 

45 230 200 CCH006XY CCH030XY CCH054XY CCH078XY CCH102XY 

50 230 250 CCH007XY CCH031XY CCH055XY CCH079XY CCH103XY 

60 230 250 CCH008XY CCH032XY CCH056XY CCH080XY CCH104XY 

32  

20 230 150 CCH009XY CCH033XY CCH057XY CCH081XY CCH105XY 

25 230 150 CCH010XY CCH034XY CCH058XY CCH082XY CCH106XY 

30 230 150 CCH011XY CCH035XY CCH059XY CCH083XY CCH107XY 

35 230 150 CCH012XY CCH036XY CCH060XY CCH084XY CCH108XY 

40 230 200 CCH013XY CCH037XY CCH061XY CCH085XY CCH109XY 

45 230 200 CCH014XY CCH038XY CCH062XY CCH086XY CCH110XY 

50 230 250 CCH015XY CCH039XY CCH063XY CCH087XY CCH111XY 

60 230 250 CCH016XY CCH040XY CCH064XY CCH088XY CCH112XY 

35  

20 230 150 CCH017XY CCH041XY CCH065XY CCH089XY CCH113XY 

25 230 150 CCH018XY CCH042XY CCH066XY CCH090XY CCH114XY 

30 230 150 CCH019XY CCH043XY CCH067XY CCH091XY CCH115XY 

35 230 150 CCH020XY CCH044XY CCH068XY CCH092XY CCH116XY 

40 230 200 CCH021XY CCH045XY CCH069XY CCH093XY CCH117XY 

45 230 200 CCH022XY CCH046XY CCH070XY CCH094XY CCH118XY 

50 230 250 CCH023XY CCH047XY CCH071XY CCH095XY CCH119XY 

60 230 250 CCH024XY CCH048XY CCH072XY CCH096XY CCH120XY 

X - Choisir type de sortie: A (45º STD) - B (Axiale) - C (Radiale) - D (Tangentielle) - E (Sur mesure) 
Y - Choisir matériau: L (Laiton) - I (Inox) 
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 Longueur câble (mm) 

Diamètre Ø 
(mm) 

Largeur L 
(mm) 

Tension (V) Puissance (W) 300 500 1000 1500 2000 

50  

20 230 150 CCH241XY CCH265XY CCH289XY CCH313XY CCH337XY 

25 230 150 CCH242XY CCH266XY CCH290XY CCH314XY CCH338XY 

30 230 150 CCH243XY CCH267XY CCH291XY CCH315XY CCH339XY 

35 230 150 CCH244XY CCH268XY CCH292XY CCH316XY CCH340XY 

40 230 200 CCH245XY CCH269XY CCH293XY CCH317XY CCH341XY 

45 230 200 CCH246XY CCH270XY CCH294XY CCH318XY CCH342XY 

50 230 250 CCH247XY CCH271XY CCH295XY CCH319XY CCH343XY 

60 230 250 CCH248XY CCH272XY CCH296XY CCH320XY CCH344XY 

55  

20 230 150 CCH249XY CCH273XY CCH297XY CCH321XY CCH345XY 

25 230 150 CCH250XY CCH274XY CCH298XY CCH322XY CCH346XY 

30 230 150 CCH251XY CCH275XY CCH299XY CCH323XY CCH347XY 

35 230 150 CCH252XY CCH276XY CCH300XY CCH324XY CCH348XY 

40 230 200 CCH253XY CCH277XY CCH301XY CCH325XY CCH349XY 

45 230 200 CCH254XY CCH278XY CCH302XY CCH326XY CCH350XY 

50 230 250 CCH255XY CCH279XY CCH303XY CCH327XY CCH351XY 

60 230 250 CCH256XY CCH280XY CCH304XY CCH328XY CCH352XY 

60  

20 230 150 CCH257XY CCH281XY CCH305XY CCH329XY CCH353XY 

25 230 150 CCH258XY CCH282XY CCH306XY CCH330XY CCH354XY 

30 230 150 CCH259XY CCH283XY CCH307XY CCH331XY CCH355XY 

35  230 150 CCH260XY CCH284XY CCH308XY CCH332XY CCH356XY 

40 230 200 CCH261XY CCH285XY CCH309XY CCH333XY CCH357XY 

45 230 200 CCH262XY CCH286XY CCH310XY CCH334XY CCH358XY 

50 230 250 CCH263XY CCH287XY CCH311XY CCH335XY CCH359XY 

60 230 250 CCH264XY CCH288XY CCH312XY CCH336XY CCH360XY 

 Longueur câble (mm) 

Diamètre Ø 
(mm) 

Largeur L 
(mm) 

Tension (V) Puissance (W) 300 500 1000 1500 2000 

65  

20 230 150 CCH361XY CCH385XY CCH409XY CCH433XY CCH457XY 

25 230 150 CCH362XY CCH386XY CCH410XY CCH434XY CCH458XY 

30 230 150 CCH363XY CCH387XY CCH411XY CCH435XY CCH459XY 

35 230 150 CCH364XY CCH388XY CCH412XY CCH436XY CCH460XY 

40 230 200 CCH365XY CCH389XY CCH413XY CCH437XY CCH461XY 

45 230 200 CCH366XY CCH390XY CCH414XY CCH438XY CCH462XY 

50 230 250 CCH367XY CCH391XY CCH415XY CCH439XY CCH463XY 

60 230 250 CCH368XY CCH392XY CCH416XY CCH440XY CCH464XY 

70 

20 230 150 CCH369XY CCH393XY CCH417XY CCH441XY CCH465XY 

25 230 150 CCH370XY CCH394XY CCH418XY CCH442XY CCH466XY 

30 230 150 CCH371XY CCH395XY CCH419XY CCH443XY CCH467XY 

35 230 150 CCH372XY CCH396XY CCH420XY CCH444XY CCH468XY 

40 230 200 CCH373XY CCH397XY CCH421XY CCH445XY CCH469XY 

45 230 200 CCH374XY CCH398XY CCH422XY CCH446XY CCH470XY 

50 230 250 CCH375XY CCH399XY CCH423XY CCH447XY CCH471XY 

60 230 250 CCH376XY CCH400XY CCH424XY CCH448XY CCH472XY 

75 

20 230 150 CCH377XY CCH401XY CCH425XY CCH449XY CCH473XY 

25 230 150 CCH378XY CCH402XY CCH426XY CCH450XY CCH474XY 

30 230 150 CCH379XY CCH403XY CCH427XY CCH451XY CCH475XY 

35  230 150 CCH380XY CCH404XY CCH428XY CCH452XY CCH476XY 

40 230 200 CCH381XY CCH405XY CCH429XY CCH453XY CCH477XY 

45 230 200 CCH382XY CCH406XY CCH430XY CCH454XY CCH478XY 

50 230 250 CCH383XY CCH407XY CCH431XY CCH455XY CCH479XY 

60 230 250 CCH384XY CCH408XY CCH432XY CCH456XY CCH480XY 

ELEMENTS CHAUFFANTS 
Colliers chauffants 

X - Choisir type de sortie: A (45º STD) - B (Axiale) - C (Radiale) - D (Tangentielle) - E (Sur mesure) 
Y - Choisir matériau: L (Laiton) - I (Inox) 
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ELEMENTS CHAUFFANTS 
Résistances stéatites 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

    Options: 
→Tube de protection fermé d’un côté (AISI 304 ou AISI 321) - sur demande 
→ Bride (acier, laiton, AISI 304) avec filetage 2G - 1 1/4G - 1 1/2G - 2 1/2G - métrique 
→ Capot de protection IP54 (sur mesure) 

CONFIGURATEUR DE COMMANDE / DEVIS  
Pour votre commande ou demande de devis, merci de renseigner les champs "Code". 
Si un paramètre ne se trouve pas dans le tableau, indiquez sa valeur dans la case correspondante ou consultez-nous. 
Exemple de codification: RST - 46 - 280 - 40 - 230 - 600 - 1P - 2 - H - A - R 

2 - Longueur de la gaine L (mm) Code 
Indiquer la longueur souhaitée en mm                            

  DEFINITIONS STANDARD 

Diamètre Ø (mm)     De 30 à 64 46 

Longueur L (mm) A la demande 280 

Zone froide Lh (mm) A la demande 40 

Zone de chauffe Lg (mm) A la demande 230 

Puissance (W) A la demande 600 

Tension (V) Monophasé - Triphasé 230V 230 

Nombre de broches 2 - 3 - 4 - 6  2 

Type de montage Horizontal - Vertical Horizontal 

Fluide à chauffer Air - Huile - Eau Air 

Tête Carrée - Ronde Ronde 

3 - Longueur zone froide Lh (mm) Code 
Indiquer la longueur souhaitée en mm                           

4 - Longueur zone de chauffe Lg (mm) Code 
Indiquer la longueur souhaitée en mm                           

5 - Puissance (W)  Code 
Indiquer la puissance souhaitée en Watt                        

Code 6 - Tension (V) 

230V 1Ph 230/400V 3Ph étoile  3x400V 3Ph triangle  

1P 3PE 3PT   

1 - Diamètre Ø (mm) Code 

30 32 38 40 44 46 52 64   

7 - Nombre de broches Code 

2 3 4 6  

Code 8 - Type de montage 

Horizontal Vertical   

H V  

Code 9 - Fluide à chauffer 

Air Huile Eau  Autre 

A H E    

Code 10 - Tête de raccordement 

Ronde Carrée   

R C  

Diamètre Ø 
±2% (mm) 

Nombre 
de canaux 

Ø intérieur du 
tube (mm) 

Puissance approximative
(W) par longueur de 50mm  Montage 

Air Huile Eau 

Ø30 8 Ø31 - Ø33 45 90 180 Horizontal 

Ø32 8 Ø33 - Ø35 50 100 200 Horizontal ou Vertical 
Ø38 12 Ø39 – Ø41 60 120 240 Horizontal ou Vertical 

Ø40 8 Ø41 – Ø43 62 125 250 Horizontal 

Ø44 8 Ø45 – Ø47 68 135 270 Horizontal 

Ø46 12 Ø48 – Ø50 72 145 290 Horizontal ou Vertical 
Ø52 12 Ø53.5 – Ø55.5 82 165 330 Horizontal ou Vertical 

Ø64 12 Ø65.5 – Ø67.5 100 200 400 Horizontal 

Informations complémentaires  

  - Application : ....................................................................................... 
  - Quantité et type de fluide à réchauffer : .......................................... 
  - Température de service et du milieu : .............................................   
  - Dimensions du réservoir : ................................................................ 
  - Quantité : ............................................................................................  
  - Croquis éventuel   
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ELEMENTS CHAUFFANTS 
Résistances blindées en épingle 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

→ Tolérance puissance: +5% / -10% 

CONFIGURATEUR DE COMMANDE / DEVIS  
Pour votre commande ou demande de devis, merci de renseigner les champs "Code". 
Si un paramètre ne se trouve pas dans le tableau, indiquez sa valeur dans la case correspondante ou consultez-nous. 
Exemple de codification: RBE - 6,5 - 1000 - 100 - 10 - 25 - 10 - 17 - A4 - 2000 - 2 

2 - Longueur  L (mm)  Code 

Indiquer la longueur souhaitée en mm                            

  DEFINITIONS STANDARD 

Diamètre Ø (mm)     6,5 - 8,5 - 10 - 12 - 14  6,5 

Longueur L (mm) A la demande 1000 

Longueur B (mm) A la demande 100 

Zone froide Lnc (mm) A la demande 25 

Filetage D A la demande M10x1 

Hexagonal A la demande Hexa 17 

Matériau Cuivre - AISI 304 - AISI 321... Aisi 304 
Puissance (W)  A la demande 2000 

Tension (V) 230 - 400 230 

3 - Longueur B (mm) Code 

Indiquer la longueur souhaitée en mm                            

5 - Filetage D Code 

M10x1 M12x1,5 M14x1,5 M16x1,5 G3/8" G1/2"   

10 12 14 16 38 12  

Code 6 - Longueur filetage A (mm)  

10 15 20 25 30  

9 - Puissance (W)  Code 

Indiquer la puissance souhaitée en Watt                           

10 - Tension (V) Code 
400  230 

2 3  

Code 7 - Hexagonal  

Ø18 Hexa 17 Hexa 19 Hexa 24 Hexa 27  

18 17 19 24 27  

1 - Diamètre Ø (mm)    Code 

6,5 8,5 10 12 14  

Matériau 
Diamètre Ø (mm)    

Application 
6,5 8,5 10 12 14 

AISI 304 X X X     Eau/air 700ºC 
AISI 321 X X X X X Eau/air 750ºC 
AISI 309 X X   X X  Air 900ºC 

AISI 316Ti   X       Eau/air 
AISI 316L X X       Eau/air 
INC 800 X X  X     Eau/air 1000ºC 

INC 825 X X       Eau/air 1050ºC 

Cu X X  X     Eau 

Longueur 
max (mm) 

 3880 5200 5200 4750 4750   

8 - Matériau Code 

AISI 
309 

AISI 
316Ti 

AISI 
316L 

INC 
800 

INC 
825 

Cuivre  
AISI 
304 

AISI 
321 

A9 A6T A6L 800 825 C  A4 A21 

Informations complémentaires  
  - Application : ....................................................................................... 
  - Nature du milieu : ..............................................................................   
  - Température de chauffe : .................................................................. 
  - Quantité : ............................................................................................  
  - Croquis éventuel   4 - Longueur zone froide Lnc (mm) Code 

Indiquer la longueur souhaitée en mm                           
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ELEMENTS CHAUFFANTS 
Résistances blindées droites 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

→ Tolérance puissance: +5% / -10% 

CONFIGURATEUR DE COMMANDE / DEVIS  
Pour votre commande ou demande de devis, merci de renseigner les champs "Code". 
Si un paramètre ne se trouve pas dans le tableau, indiquez sa valeur dans la case correspondante ou consultez-nous. 
Exemple de codification: RBD - 6,5 - 1000 - 25 - 10 - 10 - 17 - A4 - 2000 - 2 

2 - Longueur  L (mm)  Code 

Indiquer la longueur souhaitée en mm                            

  DEFINITIONS STANDARD 

Diamètre Ø (mm)     6,5 - 8,5 - 10 - 12 - 14  6,5 

Longueur L (mm) A la demande 1000 

Zone froide Lnc (mm) A la demande 25 

Filetage D A la demande M10x1 

Hexagonal A la demande Hexa 17 

Matériau Cuivre - AISI 304 - AISI 321... Aisi 304 

Puissance (W)  A la demande 2000 
Tension (V) 230 - 400 230 

1 - Diamètre Ø (mm)    Code 

6,5 8,5 10 12 14  

Matériau 
Diamètre Ø (mm)    

Application 
6,5 8,5 10 12 14 

AISI 304 X X X     Eau/air 700ºC 
AISI 321 X X X X X Eau/air 750ºC 
AISI 309 X X   X X  Air 900ºC 

AISI 316Ti   X       Eau/air 
AISI 316L X X       Eau/air 
INC 800 X X  X     Eau/air 1000ºC 

INC 825 X X       Eau/air 1050ºC 

Cu X X  X     Eau 

Longueur 
max (mm) 

 3880 5200 5200 4750 4750   

4 - Filetage D Code 

M10x1 M12x1,5 M14x1,5 M16x1,5 G3/8" G1/2"   

10 12 14 16 38 12  

Code 5 - Longueur filetage A (mm)  

10 15 20 25 30  

8 - Puissance (W)  Code 

Indiquer la puissance souhaitée en Watt                           

9 - Tension (V) Code 
400  230 

2 3  

Code 6 - Hexagonal  

Ø18 Hexa 17 Hexa 19 Hexa 24 Hexa 27  

18 17 19 24 27  

7 - Matériau Code 

AISI 
309 

AISI 
316Ti 

AISI 
316L 

INC 
800 

INC 
825 

Cuivre  
AISI 
304 

AISI 
321 

A9 A6T A6L 800 825 C  A4 A21 

Informations complémentaires  

  - Application : ....................................................................................... 
  - Nature du milieu : ..............................................................................   
  - Température de chauffe : .................................................................. 
  - Quantité : ............................................................................................  
  - Croquis éventuel   

3 - Longueur zone froide Lnc (mm) Code 
Indiquer la longueur souhaitée en mm                           
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ELEMENTS CHAUFFANTS 
Résistances blindées sous protection téflon 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

→ Câble de connexion:            PVC 3x2,5 mm² – longueur 2000 mm 
→ Tête:                                      remplie d'époxy résistant à l’acide 
→ Matériau du tube:                 AISI321 d’épaisseur 0,5 mm - Longueur maxi 5200 mm 
→ Revêtement:                         téflon PTFE d’épaisseur 0,5 mm 
→ Tolérance puissance:          +5% / -10% 
→ Résistance diélectrique:     1250V 

CONFIGURATEUR DE COMMANDE / DEVIS  
Pour votre commande ou demande de devis, merci de renseigner les champs "Code". 
Si un paramètre ne se trouve pas dans le tableau, indiquez sa valeur dans la case correspondante ou consultez-nous. 
Exemple de codification: RBT - X - A - 2000 - 950 - 25 - P - 2000 - 6 - A 

8 - Charge (W/cm2) Code 

Indiquer la charge en W/cm2                            

  DEFINITIONS STANDARD 

Forme de la résistance A la demande  

Matériau AISI 321 AISI 321 
Longueur totale du tube (mm) A la demande  

Longueur L (mm) A la demande  

Zone froide Lnc (mm) A la demande  

Revêtement PTFE PTFE 

Puissance (W)  A la demande  

Charge (W/cm2) A la demande  

Tête de raccordement Ø44x60 - A la demande  

3 - Longueur totale du tube (mm) Code 

Indiquer la longueur souhaitée en mm                           

7 - Puissance (W)  Code 

Indiquer la puissance souhaitée en Watt                        
1 - Forme Code 

Détailler la forme et / ou fournir un croquis  

Code 6 - Revêtement 

PTFE Autre   

P A  

Code 2 - Matériau 

AISI 321 Autre   

321 A  

4 - Longueur L (mm)  Code 

Indiquer la longueur souhaitée en mm                           

Revêtement Eau 
Dégraissage 

alcalin 

Dégraissage 
électro-

chimique 

Electrolyte 
alcalin 

Nickelage Chromage 
Nickelage 
chimique 

Phosphatage 

Electro 
polissage de 
l'aluminium 
et de l'inox 

Electrolyte 
avec anion F 

Anodisation 
dans l'acide 
chromique 

Brunissement 

Sans             

PTFE             

   utilisation recommandeé    utilisation sous condition     utilisation à éviter  

5 - Longueur zone froide Lnc (mm) Code 
Indiquer la longueur souhaitée en mm                           

Code 9 - Sortie 

Tête Autre   

T A  

Informations complémentaires  
  - Application : ....................................................................................... 
  - Température de chauffe : ..................................................................   
  - Fluide de chauffe :  ............................................................................ 
  - Quantité : ............................................................................................  
  - Croquis éventuel   
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ELEMENTS CHAUFFANTS 
Thermoplongeurs  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

→ Tolérance puissance: +5% / -10% 
→  Bride:                           laiton ou AISI 304 
 

CONFIGURATEUR DE COMMANDE / DEVIS  
Pour votre commande ou demande de devis, merci de renseigner les champs "Code". 
Si un paramètre ne se trouve pas dans le tableau, indiquez sa valeur dans la case correspondante ou consultez-nous. 
Exemple de codification: TPL - 6,5 - 1000 - G1 - 10 - 30 - A4 - 1000 - 1 - 2 

2 - Longueur  L (mm) Code 

Indiquer la longueur souhaitée en mm                            

  DEFINITIONS STANDARD 

Diamètre Ø (mm)     6,5 - 8,5 - 10 - 12 - 14  6,5 

Longueur L (mm) A la demande 1000 

Filetage D A la demande G 1" 

Hexagonal A la demande 30 

Matériau Cuivre - AISI 304 - AISI 321 AISI 304 
Puissance (W)  A la demande 1000 

Nombre de résistances 1 à 6 3 
Tension (V) 230 - 400 - 3x400 230 

7 - Puissance (W) Code 

Indiquer la puissance souhaitée en Watt                           

5 - Hexagonal  Code 

30 36 41 42 55 60 90   

4 - Longueur filetage A (mm) Code 

10 15 16  

3 - Filetage D Code 

G 1'' G 5/4'' G 6/4'' G 2'' G2 1/2'' M45x1,5   

G1 G54 G64 G2 G212 M45  

8 - Nombre de résistances Code 

1 3 6  

9 - Tension (V) Code 

230 400 3x400  

2 3 4  

1 - Diamètre Ø (mm)  Code 

6,5 8,5 10 12 14  

Matériau 
Diamètre Ø (mm)    

Application 
6,5 8,5 10 12 14 

AISI 304 X X X     Eau/air 700ºC 

AISI 321 X X X X X Eau/air 750ºC 

AISI 309 X X   X X  Air 900ºC 

AISI 316Ti   X       Eau/air 

AISI 316L X X       Eau/air 

INC 800 X X  X     Eau/air 1000ºC 

INC 825 X X       Eau/air 1050ºC 

Cu X X  X     Eau 

 Longueur 
max (mm) 

 3880  5200  5200  4750  4750    

6 - Matériau Code 

AISI 
309 

AISI 
316Ti 

AISI 
316L 

INC 
800 

INC 
825 

Cuivre  
AISI 
304 

AISI 
321 

A9 A6T A6L 800 825 C  A4 A21 

Informations complémentaires  
  - Application : ....................................................................................... 
  - Nature du milieu : ..............................................................................   
  - Température de chauffe : .................................................................. 
  - Quantité : ............................................................................................  
  - Croquis éventuel   
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ELEMENTS CHAUFFANTS 
Réchauffeurs galvaniques 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

→ Tolérance diamètre:     ±2 mm 
→ Tolérance puissance:  +5% / -10% 
→ Tolérance longueur:    ±30 mm 

CONFIGURATEUR DE COMMANDE / DEVIS  
Pour votre commande ou demande de devis, merci de renseigner les champs "Code". 
Si un paramètre ne se trouve pas dans le tableau, indiquez sa valeur dans la case correspondante ou consultez-nous. 
Exemple de codification: RGA - P - 58 - 400 - 250 - 800 - 1 

  DEFINITIONS STANDARD 
Diamètre Ø (mm)     50,8 à 58 58 
Longueur L (mm) 400 - 600 - 800 - 1000 400 
Matériau du tube AISI 316Ti - Porcelaine - Titane - Quartz Porcelaine  

Longueur La (mm) A la demande 250 
Puissance (W)  A la demande 800 

Tension (V) 230V 1ph - 230/400V 3ph Étoile - 4x400 3ph Triangle 230V 1ph 

Capot de protection Plastique 70ºC - Protection IP54 Plastique  

3 - Longueur de la gaine L (mm)  Code 

Indiquer la longueur souhaitée en mm                           

5 - Puissance (W) Code 

Indiquer la puissance souhaitée en Watt                        

1 - Matériau du tube Code 

AISI 316Ti Porcelaine  Quartz Titane  

A P Q T  

2 - Diamètre Ø (mm)    Code 

50.8 55 58  

4 - Longueur active La (mm)  Code 

Indiquer la longueur souhaitée en mm                           

6 - Tension (V) Code 

230V 1ph 230/400V 3ph Étoile 3x400V 3ph Triangle  
1 2 3  

Informations complémentaires  

  - Application : ....................................................................................... 
  - Température de chauffe : ..................................................................   
  - Fluide de chauffe :  ............................................................................ 
  - Quantité : ............................................................................................  
  - Croquis éventuel   
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ELEMENTS CHAUFFANTS 
Réchauffeurs galvaniques 

Tube L (mm) Lg (mm) Puissance (W) Code 

 
400 250 

800 RGA001 
 1000 RGA002 

  600 400 1500 RGA003 

AISI 316Ti                      
220V  800  600 

2000 RGA004 

2500 RGA005 

 Ø 50,8 3000 RGA006 
 

1000 
2500 RGA007 

750 
 3000 RGA008 
 

400 250 
800 RGA009 

 1000 RGA010 
  600 400 1500 RGA011 

Porcelaine                               
220V  800 600 

2000 RGA012 
2500 RGA013 

 Ø 58 3000 RGA014 
  

1000 750 
2500 RGA015 

  3000 RGA016 

 
400 250 

800 RGA017 
 1000 RGA018 
  600 400 1500 RGA019 

Quartz                            
220V  800 600 

2000 RGA020 
2500 RGA021 

 Ø 55 3000 RGA022 
  

1000 750 
2500 RGA023 

  3000 RGA024 

 400 250 1000 RGA025 

  Titane                                     
220V  

600 400 1500 RGA026 

800 600 2000 RGA027 

 Ø 50,8 1000 750 3000 RGA028 

Réchauffeurs standards 
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